








Broušení na stroji FRUNZQ 150-VS/5

Obrábění leteckého podvozku 

Multifunkční centra - novinka ve výrobním programu TOS Kuřim

vystružování a řezání závitů s brousicími operacemi. 

Na jednom stroji je tedy možné obrobit plochy s drs-

ností až Ra=0,4, což přináší jednoznačnou techno-

logickou výhodu. Stroj je navíc vybaven řadou speci-

álních příslušenství, která zvyšují komfort obsluhy 

stroje, např. orovnávací kladka pro brusné kotouče, 

sonda na měření nástrojů, výměnná hlava s elektro-

vřetenem, přímá hlava upravená pro funkci brouše-

ní, speciální software, apod.

První signály trhu žádající multifunkční obráběcí 

centra se začínají objevovat koncem roku 2009. 

Představa zákazníka směřuje k integrovanému pra-

covišti, které bude součástí horizontálního, případ-

ně portálového obráběcího centra a bude splňovat 

kritérium maximální univerzálnosti, což znamená, 

že kromě frézovacích a vyvrtávacích operací bude 

možno provádět také operace soustružnické. Jako 

optimální se jeví dodání stroje včetně CNC otočného 

stolu s karuselovací funkcí. 

 

Těžký přesuvný CNC otočný stůl 

s karuselovací funkcí

Společnost TOS KUŘIM - OS, a.s., tradiční strojíren-

ský výrobce a člen skupiny ALTA, zareagovala na po-

ptávku trhu a ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT 

začala vyvíjet těžký přesuvný CNC otočný stůl s karu-

selovací funkcí. Projekt je podporován MPO v rámci 

resortního programu aplikovaného výzkumu a vývoje 

TIP na rok 2011.

Cílem projektu je vytvořit pracoviště s upínací plo-

chou stolu 3 000 x 3 000 mm, přesuvem stolu 

Ilustrační foto

Portálové obráběcí centrum s přídavným karuselovým stolem

1 500 mm, možností zatížení až 60 t a plynulou 

rychlostí otáčení v rozsahu do 80 ot/min v kombina-

ci s max. krouticím momentem při otáčení 60 000 

Nm. Upínací plochu bude možno operativně doplnit 

přídavnou karuselovací deskou o průměru 3 000 

nebo 3 700 mm. Soustružnické operace umožní 

soustružnické nože, které se budou upínat do spe-

ciálních upínačů nástrojů řady Capto, které budou 

nedílnou součástí nožových držáků pro soustružení 

IZN. Celá nožová sestava pak bude upnuta na čele 

vřeteníku (místo konkrétní frézovací hlavy) a bude ji 

možno kdykoliv odložit do úložného místa (Pick-upu) 

a pokračovat ve standardních frézovacích operacích 

s použitím výměnné vřetenové hlavy či pinoly. Stůl 

pak začne plnit funkci standardního otočného stolu 

s lineárním posuvem. 

Výrazný zájem o podobná multifunkční pracoviště se 

očekává především v oblasti energetiky, konkrétně 

sféry obrábění dílů větrných elektráren a při opraco-

vání obrobků větších rozměrů.

Tomuto projektu předcházela 

zakázka na obráběcí portálové 

centrum FRFQ 250 – VR/A8 

s externím karuselovým sto-

lem TRT 500 pro českou firmu 

FARMET a.s. Česká Skalice. 

Stroj je vybaven automaticky 

výměnnou vřetenovou hlavou 

VO (univerzální hlava), která do-

sahuje 16 – 5 000 ot/min při 

max. Mk = 1 000 Nm, rozměry 

stolu jsou 2 500 x 8 000 mm. 

Obráběcí centrum lze dopl-

nit přídavným karuselovým 

stolem TRT 500 o průměru 

1 000 mm, s otáčkami až 

500 ot/min a maximální únos-

ností stolu 4 000 kg. 

Stůl může pracovat v horizon-

tální i vertikální poloze. V hori-

zontální poloze je otočný stůl 

umístěn na pracovní plochu 

stroje. Ve vertikální poloze je 

umístěn na úhelník, který je 

upevněn na pracovní ploše 

stroje. Přídavný karuselova-

cí stůl umožnil firmě Farmet 

rozšířit portfolio nabízených 

výrobků. 
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Po necelém roce úsilí byl dne 30. 6. 2011 zákazní-

kem ALLARD EUROPE NV z Belgie převzat v pořadí 

už druhý stroj z produkce ČKD Blansko – tentokrát 

osvědčený typ SKD 40/47 D. Tento dvoustojanový 

karusel s integrovanou osou C s průměrem des-

ky 4000 mm a frézovacím vřetenem je schopen 

dosáhnout otáček 100 ot/min a v krátkém čase 

bude následován dalším strojem, tentokrát pro 

ruského zákazníka Tjažmaš Syzraň. Zároveň to je 

asi poslední dvojice, kterou ČKD BLANSKO - OS 

postavilo ještě ve starých výrobních prostorech 

v Blansku, jelikož všechny nové stroje již budou kom-

pletovány v nové hale v areálu sesterské společnosti 

TOS KUŘIM – OS, a.s.

Model SKD 40/47 patří v historii ČKD Blansko 

k  těm nejoblíbenějším s portfoliem zákazníků v ze-

mích jako Německo, Čína, Brazílie, Rusko, Ukrajina, 

ale i v České republice s posledním instalovaným 

v  roce 2010 (ŽĎAS, a.s.). V historii své existence 

model prošel postupnou modernizací, přičemž po-

V roce 2010 bylo u zákazníků ČKD Blansko instalová-

no několik vertikálních soustruhů, ovšem jeden z nich 

ze seznamu vyčnívá – je to stroj SKD 63/70 D – za-

tím největší instalovaný dvoustojanový karusel. A vý-

jimečný není pouze svoji velikostí, ale i konečným 

zákazníkem, kterým není nikdo menší, než „LMZ – 

Leningradskij Metaličeskij Zavod“ ze skupiny OAO „Si-

lovije mašiny“ (www.power-m.ru) z Ruské federace. 

Závod LMZ je největším výrobcem turbín a zařízení 

pro elektrárny v Rusku. Začátky výroby zde sahají až 

do roku 1857 a v řebříčku z roku 2005 je LMZ na 

5. místě v celkovém instalovaném výkonu na světě 

za firmami jako Siemens, GE nebo Alstom. V každém 

případě se jedná o významnou referenci nejenom na 

ruském trhu, ale i ve světě a blanenští strojaři jsou 

na ni patřičně hrdí.

Samotný stroj SKD 63/70 D vychází z osvědčené 

koncepce dvoustojanových karuselů z Blanska s prů-

měrem desky 6300 mm a maximálním průměrem 
SKD 63/70 D (LMZ)

SKD 40/47 D (Allard)

sledními prvky bylo zavedení nového řešení pohonu 

osy C formou MASTER-SLAVE pastorků náhonu 

ozubeného věnce stolu a integrací kompaktního mo-

tor-vřetene do čela smykadla. Inženýři v ČKD BLAN-

SKO - OS ovšem jdou dále a pokračují v modernizaci 

a úpravách svých strojů tak, aby snesli i ty nejpřís-

nější požadavky a sledovali ty nejmodernější trendy 

v oblasti vertikálních soustruhů. K těmto úpravám 

patří integrace hydrostatického vedení v lineárních 

osách X a Z, zvětšení průměru obrábění (u dvousto-

janových strojů) do 10 metrů a v neposlední řadě 

v současnosti tak žádaná integrace osy Y jako jezdi-

cího stolu nebo karuselu. Je nutné poznamenat, že 

pro naplnění těchto modernizačních cílů je spojení 

s ostatními členy skupiny ALTA více než inspirující 

a všichni doufáme, že stroje budou v budoucnu nést 

daleko víc společných prvků, abychom využili co nejví-

ce synergie spojení značek ŠKODA MACHINE TOOL, 

TOS KUŘIM a ČKD BLANSKO.

obrobku 7000 mm s hmotností do 120 tun. Stroj 

je určen pro operace obrábění soustružením a fré-

zováním s pohonem stolu MASTER-SLAVE o výkonu 

140 kW a vybaven jedním suportem se smykadlem 

400 x 400 mm s vestavěným motor-vřetenem o vý-

konu 37 kW. Prakticky ihned po předání stroj začal 

pracovat na 3 směny a v provozu, kde je instalován, 

patří k nejvytíženějším strojům vůbec. Také je to dru-

hý největší karusel, který v tomto provozu LMZ mají 

a jsou s ním velice spokojeni.

Ve výrobě ČKD Blansko je další stroj SKD 63/70 D, 

který je určený pro českého zákazníka a uvedení do 

provozu by mělo být v druhé polovině roku 2012. Jak 

už bylo uvedeno v druhém článku v tomto zpravodaji, 

u průměru obrobku 7 metrů karusely z Blanska ne-

končí a na rýsovacích prknech už visí výkresy strojů 

pro obrobky do 10 metrů. V každém případě stroj 

pro závod LMZ byl prvním krůčkem, kterým ČKD 

Blansko vstoupilo do této velikostní řady strojů.

SKD 40/47 pro ALLARD EUROPE NV Belgie

SKD 63/70 D (LMZ) broušení

frézování

soustružení

Důležitá reference v energetice


